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Antinea®

Antinea, schiefergrau, changierend
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rotbraun, changierend  
(nur in 6 cm)

muschelkalk, changierendschiefergrau, changierendweißgelb, changierend

Antinea® Gekollert / Steindicken 6 und 8 cm

ANTINEA® PFLASTERSTEINE

PRODUKT-INFORMATIONEN

·  Die nachträgliche Bearbeitung macht aus jedem Stein ein Unikat.
· Naturstein-Charakter durch unregelmäßige und teilweise gebrochene Kanten.
· Enges, lebendiges Fugenbild.
·  Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten,  

um eine harmonische Farbwirkung der changierenden Farbtöne zu erzielen.
· In der Steindicke 6 cm mit 1/3 Splitt verfüllt als Ökopflaster einsetzbar.
·  Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.

FORMATE

Antinea-PFLASTERSTEINE, gekollert 
Anlieferung paketiert, Steindicke 8 cm

Antinea-MULTABLOCK  
gekollert für Stelen, Stufen, Mauern  
Format: 20 x 14 cm, Höhen: 40, 60 cm 
Farben: schiefergrau, muschelkalk, changierend

Antinea ÖKO-PFLASTERSTEINE, gekollert mit Öko-Fuge 
Anlieferung paketiert, Steindicke 6 cm

20 x 13,3 cm     13,3 x 13,3 cm     13,3 x 6,6 cm

Als Ergänzung empfehlen  
wir Ihnen das  

Bi-Muro Mauersystem  
siehe Seite 124.

26,6 x 26,6 cm              20 x 13,3 cm     13,3 x 13,3 cm     13,3 x 6,6 cm
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Antinea® Öko Kombi

Antinea Öko Kombi, beigegraumix, changierend
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terracotta, changierend  
(nur in Steindicke 8 cm)

muschelkalk, changierend
(in den Steindicken 6 und 8 cm)

schiefergrau, changierend
(in den Steindicken 6 und 8 cm)

weißgelb, changierend
(in den Steindicken 6 und 8 cm)

FORMATE

Antinea® Öko Kombi Gekollert / Kombiformate / Steindicken 6 und 8 cm

ANTINEA® ÖKO KOMBI PFLASTERSTEINE

beigegraumix, changierend
(nur in Steindicke 8 cm)

In einer Lage sind: 
4 Steine 26,6 x 26,6 cm;  
6 Steine 26,6 x 13,3 cm; 
6 Steine 20,0 x 13,3 cm;  
11 Steine 13,3 x 13,3 cm 
Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.

Antinea®-MULTABLOCK  
gekollert für Stelen, Stufen, Mauern  
Format: 20 x 14 cm, Höhen: 40, 60 cm 
Farben: schiefergrau, muschelkalk, changierend

Als Ergänzung empfehlen  
wir Ihnen das  

Bi-Muro Mauersystem  
siehe Seite 124.

Eine Lage = 0,849 m²
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Antinea® Lino

Antinea Lino, schiefergrau, changierend
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26,6 x 26,6 20 x 13,3

20 x 13,3

13,3 x 13,3

13,3 x 13,3

13,3 x 6,6

13,3 x 6,6

Pflastersteine

Antinea® Lino
scharfkantig, Steindicken 6 und 8 cm 

Farben

schiefergrau, changierend muschelkalk, changierend

Antinea® Lino-Pflastersystem, scharfkantig  
Anlieferung paketiert , Steindicke: 8 cm

Antinea® Lino Öko-Pflastersystem, scharfkantig  mit Öko-Fuge
Anlieferung paketiert, Steindicke: 6 cm

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster Antinea® Lino 8 cm: 1,769 m2

13,3 x  6,6 19 Stück  9,4 % der Fläche
13,3 x 13,3 10 Stück 10,0 % der Fläche
  20 x 13,3 27 Stück 40,6 % der Fläche
26,6 x 26,6 10 Stück 40,0 % der Fläche

· Antinea® Lino ist die scharfkantige Ausführung
von Antinea®: Für eine sachliche, zurückhaltende
Gestaltung.

· Sehr enges, ruhiges Fugenbild – sehr gut begehbar.

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung der changierenden Farbtöne zu erzielen.

· In der Steindicke 6 cm mit 1/3 Splitt verfüllt als
Ökopflaster einsetzbar.

Technische Informationen

732

PRODUKT-INFORMATIONEN

· Antinea® Lino ist die scharfkantige Ausführung von Antinea®: Für eine sachliche, zurückhaltende Gestaltung.
· Sehr enges, ruhiges Fugenbild – sehr gut begehbar.
·  Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung  

der changierenden Farbtöne zu erzielen.
· In der Steindicke 6 cm mit 1/3 Splitt verfüllt als Ökopflaster einsetzbar
·  Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.

FORMATE

Antinea® Lino Scharfkantig / Steindicken 6 und 8 cm / ungefast

ANTINEA® LINO PFLASTERSTEINE

Antinea® Lino Öko-PFLASTERSTEINE,  
scharfkantig mit Öko-Fuge  
Anlieferung paketiert, Steindicke: 6 cm

Verlegemuster Antinea® Lino 8 cm: 1,770 m2

13,3 x   6,6 19 Stück    9,4 % der Fläche
13,3 x 13,3 10 Stück  10,0 % der Fläche
    20 x 13,3  27 Stück  40,6 % der Fläche
26,6 x 26,6  10 Stück  40,0 % der Fläche

VERLEGEMUSTER

Antinea® Lino-PFLASTERSTEINE, scharfkantig 
Anlieferung paketiert, Steindicke: 8 cm

muschelkalk, changierendschiefergrau, changierend

26,6 x 26,6 cm              20 x 13,3 cm     13,3 x 13,3 cm     13,3 x 6,6 cm

20 x 13,3 cm     13,3 x 13,3 cm     13,3 x 6,6 cm
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1

PFLASTERSTEINE ANTINEA
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3

2

ANTINEA PFLASTERSTEINE

Antinea

1 schiefergrau, changierend 
2 muschelkalk, changierend
3 muschelkalk, changierend
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4

5

PFLASTERSTEINE ANTINEA
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7

6

ANTINEA PFLASTERSTEINE

Antinea Lino
4  schiefergrau, changierend und  

Birkenmeier Rinnensystem, grau

Antinea Öko Kombi
5 weißgelb, changierend  
7 schiefergrau, changierend

Antinea
6 schiefergrau, changierend



64

Il Campo® Öko Kombi

Il Campo Öko Kombi, Kombiformate, graumix 
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78

6er Il Campo Öko Kombiformate Muster 102, Verlegemuster 0,920 m²
14 St. 15x10,  4 St. 20x10,  8 St. 20x15,  4 St. 30x10, 3 St. 30x30, Lieferung nur lagenweise
Fugenanteil 5,3 Flächenprozent bei 4,5mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor

Pflastersteine

Il Campo® Öko
Kombiformate, Steindicke 6 cm

Farben

braunmix graugelbmix graumix anthrazit

Verlegemuster

Lieferung nur lagenweise. In einer Lage sind: 0,920 m2

14 Steine 15 x 10; 4 Steine 20 x 10; 8 Steine 20 x 15;
 4 Steine 30 x 10; 3 Steine 30 x 30
Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.

· Die Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit,
die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von
Formaten je Steinlage bestehen.

· Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis
vier verschiedenen Paletten und innerhalb der Palette
aus mehreren Lagen gleichzeitig, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für
eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des
Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen
mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau
wasserdurchlässig ausgeführt wird.

· Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungs- 
leistung“  für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr
liegt vor.

Technische Informationen

Verlegemuster = 1 Lage: 0,920 m2

Formate

102652

FARBEN

anthrazitgraumixgraugelbmixbraunmix

PRODUKT-INFORMATIONEN

·  Die Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten je Steinlage bestehen.
·  Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten und innerhalb der Palette aus mehreren Lagen gleich-

zeitig, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
·  Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, 

sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
· Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr liegt vor.

Il Campo® Öko Kombi Kombiformate / Steindicke 6 cm / ungefast

IL CAMPO® ÖKO PFLASTERSTEINE

In einer Lage sind: 0,920 m2

14 Steine 15 x 10; 4 Steine 20 x 10; 8 Steine 20 x 15;
4 Steine 30 x 10; 3 Steine 30 x 30

VERLEGEMUSTER

Eine Lage = 0,920 m²

FORMATE
In einer Lage sind: 
14 Steine 15 x 10 cm 
  4 Steine 20 x 10 cm 
  8 Steine 20 x 15 cm 
  4 Steine 30 x 10 cm 
  3 Steine 30 x 30 cm

Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist 
nicht möglich. Lieferung nur lagenweise. 



66 La Linia, 30 x 20 x 8 cm, granithell Nr. 69, kugelgestrahlt

La Linia®
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30 x 20
6 + 8 cm 

20 x 20
6 + 8 cm

20 x 10
6 cm

10 x 10
6 cm

8er LaLinia Muster 9
Verlegemuster: 0,060 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 30 x 20 = 100 Flächenprozent

Pflastersteine

La Linia®
Pflastersteine, Steindicken 6 und 8 cm

Farben

granitweiß, kugelgestrahlt 
(in den Steindicken 6 und 8 cm)

granithell, kugelgestrahlt
(in den Steindicken 6 und 8 cm)

basaltanthrazit, kugel  gestrahlt  
(nur in der Steindicke 6 cm außer 
30 x 20 cm)

Formate

· Das elegante Pflastersystem.

· Hochwertige, kugelgestrahlte Oberfläche aus farbigen
Naturgesteinskörnungen mit hoher Farbbeständigkeit.

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
 verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Sehr enger Fugenschluss, sehr gut begehbart.

· Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grau-
schleier zeigen, sind auf der Oberfläche basaltanthrazit
stärker wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamations-
grund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Aus-
blühung im Laufe der Zeit.

Technische InformationenVerlegemuster

Verlegemuster: 0,060 m2 (Steindicke: 6 und 8cm)
30 x 20 1 Stück 100 % der Fläche

9306

FARBEN

VERLEGEMUSTER

basaltanthrazit Nr. 70,  
kugelgestrahlt

granithell Nr. 69, 
kugelgestrahlt

granitweiß Nr. 71, 
kugelgestrahlt

LA LINIA®  PFLASTERSTEINE

PRODUKT-INFORMATIONEN

·  Das elegante Pflastersystem.
· Hochwertige, kugelgestrahlte Oberfläche aus farbigen Naturgesteinskörnungen mit hoher Farbbeständigkeit.
· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
· Sehr enger Fugenschluss, sehr gut begehbar.
·  Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche basaltanthrazit stärker wahrzunehmen. 

Sie sind kein Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Ausblühung im Laufe der Zeit.

FORMATE

Verlegemuster: 0,060 m2 
30 x 20    1 Stück    100 % der Fläche

30 x 20
6 + 8 cm

20 x 20
6 + 8 cm

20 x 10
6 + 8 cm

10 x 10
6 cm

La Linia® Pflastersteine / Steindicken 6 und 8 cm / gefast

Für Stufenlösungen, Podestplatten, 
Stelen und Wandscheiben sowie  
Sitzelemente empfehlen wir für  

granithell Artwork Nr. 151, 
für granitweiß Artwork Nr. 153 und  
für basaltanthrazit Artwork Nr. 61 

 aus dem Concept+Design Programm  
für Maßanfertigung, siehe  

ARTWORK-FARBEN auf Seite 143.



68 La Linia SL, 40 x 20 x 8 cm, mittelgrau Nr. 26, feinkugelgestrahlt

La Linia® SL
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8er LaLinia Muster 46
Verlegemuster: 0,080 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 40 x 20 = 100 Flächenprozent

Weitere Verlegemuster: www.birkenmeier.com/verlegemuster  Weitere Impressionen: www.birkenmeier.com/Impressionen

Pflastersteine

Formate

La Linia® SL
mit Verschiebesicherung, Steindicke 8 cm, ohne Fase

Farben

mittelgrau, feinkugelgestrahltweiß, feinkugelgestrahlt basaltanthrazit, feinkugelgestrahlt

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,080 m2 (Steindicke: 8 cm)
40 x 20 1 Stück 100 % der Fläche

· Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für
eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des
Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen
mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau
wasserdurchlässig ausgeführt wird.

· Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungs- 
leistung“  für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr
liegt vor.

· Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere
Stabilität bei starker Belastung.

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
 verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grau-
schleier zeigen, sind auf der Oberfläche basaltanthrazit
stärker wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamations-
grund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Aus-
blühung im Laufe der Zeit.

Technische Informationen
In folgenden Formaten erhältlich:

· 20 x 20 x 8 cm

· 30 x 20 x 8 cm

· 40 x 20 x 8 cm

· 80 x 40 x 8 cm NEU

NEU

46322

Belag Verlegemuster Nr. 332
Verlegemuster: 0,260 m²
Verlegemuster bestehend aus: 2 Stück 20 x 20 = 30,8 Flächenprozent

  3 Stück 30 x 20 = 69,2 Flächenprozent

332

La Linia® SL mit Verschiebesicherung / Steindicke 8 cm / ungefast

VERLEGEMUSTER

graphitanthrazit Nr. 68,  
feinkugelgestrahlt

mittelgrau Nr. 26,  
feinkugelgestrahlt

PRODUKT-INFORMATIONEN

·  Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers  
erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.

· Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
· Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
·  Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche graphitanthrazit stärker wahrzunehmen. 

Sie sind kein Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Ausblühung im Laufe der Zeit.

FORMATE

· 20 x 20 x 8 cm
· 30 x 20 x 8 cm
· 40 x 20 x 8 cm
· 80 x 40 x 8 cm

Verlegemuster: 0,200 m2

20 x 20    2 Stück    30,8 % der Fläche
30 x 20    2 Stück    69,2  % der Fläche

Verlegemuster: 0,080 m2

40 x 20    1 Stück    100 % der Fläche

LA LINIA® SL PFLASTERSTEINE

FARBEN

Für Stufenlösungen, Podestplatten, 
Stelen und Wandscheiben sowie  
Sitzelemente empfehlen wir für  
mittelgrau Artwork Nr. 313 und  

für graphitanthrazit Artwork Nr. 314  
aus dem Concept+Design Programm  

für Maßanfertigung siehe  
ARTWORK-FARBEN auf Seite 143.
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PFLASTERSTEINE  LA LINIA® SL

La Linia SL

1  30 x 20 x 8 cm, 20 x 20 x 8 cm,  
graphitanthrazit Nr. 68

3 80 x 40 x 8 cm, mittelgrau Nr. 26
4 40 x 20 x 8 cm, mittelgrau Nr. 26

La Linia

2  30 x 20 x 8 cm, granitweiß Nr. 71  
und basaltanthrazit Nr. 70



71

3

4

LA LINIA® SL PFLASTERSTEINE
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La Senza®

La Senza, 100 x 50 x 8 cm, Titan
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50 x 50 100 x 50

8er La Senza Muster 1
Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

8er La Senza Muster 2
Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

La Senza®

Pflasterplatte Plattendicke 8 cm mit CleanTop®

Farben

Titan Carbon

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50 1 Stück 100 % der Fläche

· Enges Fugenbild, sehr gut begehbar.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Wichtiger Verlegehinweis:
Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen.

· Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind bei La Senza®

nicht grundsätzlich vermeidbar.

· Der Belag ist mit einem Flächen rüttler mit der
speziellen TopSlide-Rüttlerschürze ab   zurütteln.
Die Rüttlerschürze verhindert Rüttelspuren und
Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründ-
lich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.

· Bei La Senza® können durch übliche Nutzung, hier vor
allem durch Splitte, leichte Kratzer in der Oberfläche
entstehen. Diese sind nicht grundsätzlich vermeidbar.
Durch die Bewitterung treten eventuelle Kratzer
im Laufe der Zeit optisch zurück und stellen keinen
Mangel dar.

Technische Informationen

Pflastersteine

Formate

Plattendicke: 8 cm

1 2

90

50 x 50 100 x 50

8er La Senza Muster 1
Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

8er La Senza Muster 2
Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

La Senza®

Pflasterplatte Plattendicke 8 cm mit CleanTop®

Farben

Titan Carbon

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50 1 Stück 100 % der Fläche

· Enges Fugenbild, sehr gut begehbar.

· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier
verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Wichtiger Verlegehinweis:
Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen.

· Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind bei La Senza®

nicht grundsätzlich vermeidbar.

· Der Belag ist mit einem Flächen rüttler mit der
speziellen TopSlide-Rüttlerschürze ab   zurütteln.
Die Rüttlerschürze verhindert Rüttelspuren und
Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründ-
lich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.

· Bei La Senza® können durch übliche Nutzung, hier vor
allem durch Splitte, leichte Kratzer in der Oberfläche
entstehen. Diese sind nicht grundsätzlich vermeidbar.
Durch die Bewitterung treten eventuelle Kratzer
im Laufe der Zeit optisch zurück und stellen keinen
Mangel dar.

Technische Informationen

Pflastersteine

Formate

Plattendicke: 8 cm

1 2526

FARBEN

La Senza® Pflasterplatte / Plattendicke 8 cm / mit CleanTop ® / mit Microfase

VERLEGEMUSTER

FORMAT

PRODUKT-INFORMATIONEN

· Enges Fugenbild, sehr gut begehbar.
· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
·  Wichtiger Verlegehinweis: Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen.
·  Der Belag ist mit einem Flächenrüttler mit der speziellen TopSlide-Rüttlerschürze abzurütteln. Die Rüttlerschürze verhindert  

Rüttelspuren und Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründlich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.
·  Lunker bis 5mm Größe/Tiefe sind bei La Senza® grundsätzlich nicht vermeidbar.
·  Bei La Senza® können durch übliche Nutzung, hier vor allem durch Splitte, leichte Kratzer in der Oberfläche entstehen.  

Diese sind grundsätzlich nicht vermeidbar. Durch die Bewitterung treten eventuelle Kratzer im Laufe der Zeit optisch zurück  
und stellen keinen Mangel dar.

·  Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege.

LA SENZA® PFLASTERSTEINE

CarbonTitan

Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50   1 Stück  100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50   1 Stück  100 % der Fläche

100 x 50 cm

La Senza 100 x 50 x 8 cm, Carbon
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La Senza® Öko Kombi

La Senza Öko Kombi, Kombiformate, Titan 
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Belag Verlegemuster Nr. 658

Verlegemuster bestehend aus: 2 St. 20x30,  3 St. 40x30,  4 St. 50x30, Lieferung nur lagenweise
Verlegemuster: 1,080 m²

658

Belag Verlegemuster Nr. 659

Verlegemuster bestehend aus: 2 St. 20x30,  3 St. 40x30,  4 St. 50x30, Lieferung nur lagenweise
Verlegemuster: 1,080 m²

659

FARBEN

VERLEGEMUSTER

PRODUKT-INFORMATIONEN

·  Die Kombiformate von Birkenmeier Stein+Design sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl  
von Formaten je Steinlage besteht. Sie bietet einfaches Verlegen nach verschiedenen Verlegemustern.

·  Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
·  Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.  

Die Steine be sitzen angeformte Abstandhalter für aufgeweitete Fugen, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgt.  
Die Fugen sind mit einem Splitt 1-3 mm zu füllen.

·  Der Belag ist mit einem Flächenrüttler mit der speziellen TopSlide-Rüttlerschürze abzurütteln. Die Rüttlerschürze verhindert  
Rüttel spuren und Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründlich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.

·  Lunker bis 5mm Größe/Tiefe sind bei La Senza® grundsätzlich nicht vermeidbar. Bei La Senza® können durch übliche Nutzung,  
hier vor allem durch Splitte, leichte Kratzer in der Oberfläche entstehen. Diese sind grundsätzlich nicht vermeidbar.  
Durch die Bewitterung treten eventuelle Kratzer im Laufe der Zeit optisch zurück und stellen keinen Mangel dar.

·  Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege.

FORMATE

Lieferung nur lagenweise. In einer Lage sind:
4 Steine 50 x 30 cm, 3 Steine 40 x 30 cm, 2 Steine 30 x 20 cm.
Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.

CarbonTitan

LA SENZA® ÖKO  PFLASTERSTEINE

La Senza® Öko Kombi  Kombiformate / Steindicke 8 cm /  
mit CleanTop ® / gefast

Verlegemuster = 1 Lage: 1,080 m2 
20 x 30  2 Stück 
40 x 30  3 Stück  
50 x 30  4 Stück

Sand

Verlegemuster = 1 Lage: 1,080 m2 
20 x 30  2 Stück 
40 x 30  3 Stück  
50 x 30  4 Stück

Eine Lage = 1,080 m²
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PFLASTERSTEINE LA SENZA® ÖKO

La Senza Öko Kombi

1 Carbon
3 Carbon
4 Sand

La Senza

2 100 x 50 x 8 cm, Carbon
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LA SENZA® ÖKO PFLASTERSTEINE
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NEW

Legno® Öko Kombi

Legno Öko Kombi, Kombiformate, quarzitgrau
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379378

NEW

LEGNO ÖKO KOMBI PFLASTERSTEINE

quarzitgrausandgrau dolomitgrau

Legno Öko Kombi Pflastersteine

Das moderne Ökopflaster mit längsstrukturierter Holzmaserung, in feiner dichter Oberfläche und  
Verschiebesicherung als Kombiformate für Reihenverbände, ungefast, Steindicke 8 cm

Eine Lage besteht aus: 
3 Steine 50 x 20 cm
6 Steine 40 x 20 cm
3 Steine 30 x 20 cm
Eine Bestellung von einzelnen  
Steinen ist nicht möglich. 
Lieferung nur lagenweise. 

FARBEN: 

PRODUKT-INFORMATIONEN

·  Die Legno Öko Kombi Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl  
von Formaten je Steinlage bestehen.

·  Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten und innerhalb der Palette aus  
mehreren Lagen gleichzeitig, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.

· Legno Öko Kombi ist ausschliesslich diagonal abzurütteln.
·  Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann,  

sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
·  Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
·  Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.

FORMATE: 

Eine Lage = 0,960 m2

VERLEGEMUSTER

Verlegemuster: 0,960 m2

30 x 20  3 Stück  
40 x 20  6 Stück 
50 x 20  3 Stück

Verlegemuster: 0,960 m2

30 x 20  3 Stück 
40 x 20  6 Stück 
50 x 20  3 Stück



80

Lido Kombi

Lido Kombi, Kombiformate, schiefergrau changierend  
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LIDO KOMBI PFLASTERSTEINE

hellgrau Nr. 75,  
feinkugelgestrahlt 
Steindicke 6 cm + 8 cm

schiefergrau, changierend 
Steindicke 6 cm + 8 cm

FARBEN 

dunkelgrau Nr. 76,  
feinkugelgestrahlt 
Steindicke 6 cm + 8 cm

juragrau, changierend
Steindicke 6 cm + 8 cm

mittelgrau Nr. 26,  
feinkugelgestrahlt 
Steindicke 6 cm + 8 cm

Lido Kombi  Ökopflaster-System mit Verschiebesicherung als Kombiformate  
für Reihenverbände / mit Mikrofase / Steindicke 6 und 8 cm

granitgrau-weiß, gemasert 
Steindicke 6 cm + 8 cm

grau-anthrazit, gemasert 
Steindicke 6 cm + 8 cm

silbergrau 
Steindicke 8 cm

anthrazitgrau 
Steindicke 8 cm

Für Stufenlösungen, Podestplatten, 
Stelen und Wandscheiben sowie  
Sitzelemente empfehlen wir für  

mittelgrau Artwork 313 und  
für hellgrau Artwork 312  

aus dem Concept+Design Programm  
für Maßanfertigung siehe  

ARTWORK-FARBEN siehe Seite 143.

beigegrau, changierend
Steindicke 8 cm
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PFLASTERSTEINE LIDO KOMBI

Lido Kombi, Kombiformate

grau-anthrazit
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Belag Verlegemuster Nr. 668
Einbau als 1,50 m breiter Gartenweg

Verlegemuster bestehend aus: 5 St. 30x16,  5 St. 40x16,  5 St. 50x16, Lieferung nur lagenweise
Verlegemuster: 0,960 m²

668

Belag Verlegemuster Nr. 666

Verlegemuster bestehend aus: 5 St. 30x16,  5 St. 40x16,  5 St. 50x16, Lieferung nur lagenweise
Verlegemuster: 0,960 m²

662

LIDO KOMBI PFLASTERSTEINE

FORMATE

PRODUKT-INFORMATIONEN

·  Die Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten je Steinlage  
bestehen.

·  Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten und innerhalb der Palette aus mehreren Lagen  
gleichzeitig, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.

· Das Lido-Kombi-Pflaster ist ausschliesslich diagonal abzurütteln.
·  Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, 

sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
·  Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
·  Der Belag ist mit einem Flächenrüttler mit der speziellen TopSlide-Rüttlerschürze abzurütteln. Die Rüttlerschürze verhindert  

Rüttelspuren und Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründlich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.
·  Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind in der Lido-Oberfläche nicht grundsätzlich vermeidbar.
·  Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
·  Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege bei granitgrau-weiß und grau-anthrazit, gemasert.

Steindicke 8 cm: Eine Lage = 0,960 m²

In einer Lage sind: 5 Steine 50 x 16 cm 
 5 Steine 40 x 16 cm 
 5 Steine 30 x 16 cm

Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich. 
Lieferung nur lagenweise. 

Verlegemuster 8 cm 
2 Lagen = 1,920 m2  
30 x 16  10 Stück
40 x 16  10 Stück
50 x 16  10 Stück

VERLEGEMUSTER

Steindicke 6 cm: Eine Lage = 0,840 m²

In einer Lage sind: 5 Steine 42 x 16 cm 
 5 Steine 35 x 16 cm 
 5 Steine 28 x 16 cm

Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich. 
Lieferung nur lagenweise.  

Verlegemuster 6 cm  
Eine Lage = 0,840 m²
28 x 16  5 Stück
35 x 16  5 Stück
42 x 16  5 Stück

Einbau als 1,50 m breiter Gartenweg
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PFLASTERSTEINE LIDO KOMBI
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LIDO KOMBI PFLASTERSTEINE

Lido Kombi, Kombiformate

1 grau-anthrazit, gemasert
2 hellgrau Nr. 75
3 silbergrau
4 anthrazitgrau
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Sorrento

Sorrento, Kombiformate, Amalfi
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SORRENTO PFLASTERSTEINE

Sorrento  Pflastersteine 
Das moderne Ökopflaster mit Verschiebesicherung als Kombiformate  
für  Reihenverbände / mit Mikrofase, Steindicke 8 cm, längschangierend

Wir empfehlen die  
Sorrento Terrassenplatten  
im Format 80 x 40 x 5 cm, 

siehe Seite 48.

Eine Lage = 0,960 m²
3 Steine 50 x 20 cm
6 Steine 40 x 20 cm
3 Steine 30 x 20 cm
Eine Bestellung von einzelnen  
Steinen ist nicht möglich. 
Lieferung nur lagenweise. 

FARBEN: 

PRODUKT-INFORMATIONEN

·  Die Sorrento Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten  
je Steinlage bestehen.

·  Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten und innerhalb der Palette aus mehreren Lagen  
gleichzeitig, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.

· Sorrento ist ausschliesslich diagonal abzurütteln.
·  Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, 

sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
·  Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
·  Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.

Sorrento Largo  Öko Pflasterplatte, Plattendicke 8 cm 
mit Microfase, mit Verschiebesicherung, längschangierend

FORMATE: 

FORMATE: 

Eine Lage = 0,960 m2

Marciano Torci Nerano Amalfi 

60 x 30 x 8 cmNerano Amalfi 
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PFLASTERSTEINE SORRENTO

Sorrento, Kombiformate

1+2 Amalfi
3  Torci
4  Nerano
5  Amalfi
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SORRENTO PFLASTERSTEINE
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Tizio

Tizio, 22,5 x 15 x 6 cm und 15 x 15 x 6 cm,  
granitweiß Nr. 71 und basaltanthrazit Nr. 70
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692

112

22,5 x 15 15 x 15

6er Tizio Muster 13
Verlegemuster: 0,675 m
Verlegemuster bestehend aus: 12 Stück 15 x 15 = 40 Flächenprozent

 12 Stück 22,5 x 15 = 60 Flächenprozent

Tizio
Pflastersteine, Steindicke 6 cm

Farben

granitweiß, kugelgestrahlt granithell, kugelgestrahlt basaltanthrazit, kugelgestrahlt

Steindicke: 6 cm

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,056 m2

    15 x 15   1 Stück 40 % der Fläche
22,5 x 15   1 Stück 60 % der Fläche

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier
 verschiedenen Paletten, um eine harmonische
Farbwirkung zu erzielen.

· Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder
Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche basalt-
anthrazit stärker wahrzunehmen. Sie sind kein
Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung
verlieren sich die Ausblühungen.

Technische Informationen

Pflastersteine

Verlegemuster: 0,675 m2

    15 x 15   12 Stück   40 % der Fläche
22,5 x 15   12 Stück   60 % der Fläche

10 13689

FARBEN

22,5 x 15 cm

FORMATE

PRODUKT-INFORMATIONEN

· Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
·  Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche basaltanthrazit stärker wahrzunehmen. 

Sie sind kein Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung verlieren sich die Ausblühungen.

basaltanthrazit Nr. 70,  
bombiert und kugelgestrahlt

granithell Nr. 69,  
bombiert und kugelgestrahlt

granitweiß Nr. 71,  
bombiert und kugelgestrahlt

Tizio Pflastersteine / Steindicke 6 cm / gefast 

TIZIO PFLASTERSTEINE

VERLEGEMUSTER

Verlegemuster: 0,056 m2

    15 x 15  1 Stück  40 % der Fläche
22,5 x 15  1 Stück  60 % der Fläche

Verlegemuster: 0,675 m2

   15 x 15   12 Stück   40 % der Fläche
22,5 x 15  12 Stück   60 % der Fläche

15 x 15 x 6 cm

Tizio, 22,5 x 15 x 6 cm und 15 x 15 x 6 cm,  
granitweiß Nr. 71 und basaltanthrazit Nr. 70
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Umbriano® SL

Umbriano SL, 40 x 20 x 8 cm, granitgrau-weiß
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Belag Verlegemuster Nr. 362
Verlegemuster: 0,360 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 20 x 20 = 11,1 Flächenprozent

                                                               2 Stück 40 x 20 = 44,4 Flächenprozent
                                                              2 Stück 40 x 40 = 44,5 Flächenprozent

114

8er Umbriano Muster 35
Verlegemuster: 0,250 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 50 x 50 = 100 Flächenprozent

8er Umbriano Muster 38
Verlegemuster: 0,5625 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 25 x 25 = 11,1 Flächenprozent

 2 Stück 50 x 25 =  44,4 Flächenprozent
 1 Stück 50 x 50 =  44,5 Flächenprozent

Pflastersteine

Umbriano® SL
Pflastersteine mit Verschiebesicherung, Steindicke 8 cm, ohne Fase

Farben

beige-braun, gemasert granitgrau-weiß, gemasert granit-gelb, gemasert grau-anthrazit, gemasert

Formate

Verlegemuster

Verlegemuster: 0,160 m2

40 x 40 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,360 m2

20 x 20 1 Stück 11,1 % der Fläche
40 x 20 2 Stück 44,4 % der Fläche
40 x 40 1 Stück 44,5 % der Fläche

In folgenden Formaten erhältlich:

· 20 x 20 x 8 cm

· 40 x 20 x 8 cm

· 40 x 40 x 8 cm

· 80 x 40 x 8 cm NEU

74 81
362326

VERLEGEMUSTER

granitgrau-weiß, gemasert granit-gelb, gemasert grau-anthrazit, gemasert

FARBEN

UMBRIANO® SL  PFLASTERSTEINE

PRODUKT-INFORMATIONEN

·  Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, 
sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.

·  Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
·  Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
·  Oberfläche mit der Anmutung eines gesägten Natursteins.
·  Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
·  Geschmacksmuster geschützt.
·  Produktionsverfahren international patentiert.
·  Ideal zu kombinieren mit der Umbriano®-Platte und Lido mit gemaserter Oberfläche.
·  Die ungefasten Kanten sind Bestandteil der besonderen Ausstrahlung von Umbriano®SL. Bei der Verlegung können leichte  

Kantenabplatzungen entstehen, wie es bei einem gesägten Naturstein ebenfalls möglich ist. Diese treten nach dem Einsanden  
der Fugen optisch zurück.

·  Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind Bestandteile von Umbriano®.
·  Der Belag ist mit einem Flächenrüttler mit der speziellen TopSlide-Rüttlerschürze abzurütteln. Die Rüttlerschürze verhindert  

Rüttel spuren und Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründlich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.
·  Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege.

FORMATE

In folgenden Formaten erhältlich:
· 20 x 20 x 8 cm
· 40 x 20 x 8 cm
· 40 x 40 x 8 cm
· 80 x 40 x 8 cm, nur erhältlich in granitgrau-weiß, grau-anthrazit gemasert

Verlegemuster: 0,160 m2

40 x 40 1 Stück 100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,360 m2

20 x 20 1 Stück 11,1 % der Fläche
40 x 20 2 Stück 44,4 % der Fläche
40 x 40 1 Stück 44,5 % der Fläche

Umbriano® SL  mit Verschiebesicherung / Steindicke 8 cm  
mit CleanTop ® / ungefast 

Wir empfehlen Ihnen zusätzlich  
die passenden Terrassenplatten 

 in 5 cm Stärke siehe Seite 52  
und die passenden Largo  

Pflasterplatten siehe Seite 106.
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PFLASTERSTEINE UMBRIANO® SL

Umbriano SL

1 40 x 20 x 8 cm, grau-anthrazit
2 40 x 20 x 8 cm, granitgrau-weiß
3 80 x 40 x 8 cm, grau-anthrazit
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UMBRIANO® SL PFLASTERSTEINE
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VarioFuga

Vario Fuga, 40 x 20 x 8 cm, grau, Fugen (3 cm)
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FORMATE

grau

FARBE

VarioFuga Fugenpflaster / Steindicke 8 cm / gefast

VARIOFUGA PFLASTERSTEINE

VarioFuga und Safelock-VarioFuga
Fugenpflaster  
40 x 20 cm, Fugen (3 cm)
mit Basalt Edelsplitt verfugt 

VarioFuga und Safelock-VarioFuga
Fugenpflaster 40 x 20 cm,
mit Rasenfugen (3 cm) verlegt
Hinweis: Rasenfugen bedingen einen
größeren pflegerischen Aufwand
(vor allem ausreichendes Wässern
in der Anwachsphase des Rasens).

Largo-Ergänzungsstein für VarioFuga
Safelock-Ergänzungsstein für 
Safelock-VarioFuga,
40 x 20 cm

VarioFuga - Fugenpflasterstein 
inkl. angeformten Abstandshal-
tern für eine 3 cm breite Fuge

Largo - Ergänzungsstein
für geschlossene Flächen

699

VERLEGEMUSTER

Verlegemuster: 0,080 m2 
40 x 20 1 Stück  100% der Fläche

PRODUKTINFORMATION

·  Bevorzugt zur Befestigung von Parkflächen.
·  Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge,  

über die die Versickerung des Regenwassers erfolgt.
·  Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung  

der Niederschlagsgebühr liegt vor.
·  Die 30mm breiten Fugen können entweder als Splitt- oder Rasenfugen ausgebildet werden.
·  Die Verschiebesicherung bei Safelock-VarioFuga gewährleistet höhere Stabilität bei starker 

Belastung.
·  Zur Ausbildung von geschlossenen Bereichen gibt es den Ergänzungsstein. 

mittelgrau changierend

FARBE

Safelock-VarioFuga changierend Fugenpflaster / Steindicke 8 cm / gefast

VarioFuga - Fugenpflasterstein 
inkl. angeformten Abstandshal-
tern für eine 3 cm breite Fuge

Safelock - Ergänzungsstein
für geschlossene Flächen

40 x 20 cm 40 x 20 cm

juragrau changierend

40 x 20 cm 40 x 20 cm
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Conceo®

Conceo, 150 x 150 x 8 cm, Sichtbeton SB 250 grau glatt



105

Artwork Nr. 153, kugelgestrahlt Artwork Nr. 61, kugelgestrahlt Sichtbeton SB 250 grau, glatt

Hinweis für Sichtbeton:
Bei Sichtbeton sind  
Farb changierungen  
natürlicher Bestandteil  
des Produktes.

FARBEN

PRODUKT-INFORMATIONEN

· Trittsicher.
· Die Platten sind mit 5 mm Fuge zu verlegen.
· Leichte Höhenunterschiede mit einer Toleranz von ± 3 mm sind nicht vermeidbar.
· Conceo ist in allen ARTWORKFARBEN erhältlich, siehe Seite 143.
· Leichte Farb- und Strukturunterschiede sind produktions- und rohstoffbedingt und verleihen der Fläche ihren besonderen Charakter.

Conceo®  Grossformatplatten, Plattendicke 8 cm mit kugelgestrahlter  
oder mit Sichtbeton-Oberfläche glatt, gefast

CONCEO® GROSSFORMATPLATTEN

FORMATE

150 x 150 cm 150 x 75 cm 75 x 75 cm

FORMATE Conceo (Auftragsfertigung)
Plattendicke: 6 cm, max. Größe bis 120 cm
Plattendicke: 8 cm, max. Größe bis 200 cm
Plattendicke: 10-14 cm, max. Größe bis 250 cm

Conceo Gr0ßformatplatte als Auftragsfertigung

Plattendicken 6 cm, 8 cm, 10 – 14 cm, kugelgestrahlt mit CleanTop,  
Hochleistungsbeton HPC mit samtierter Oberfläche bzw. Sichtbeton, gefast
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Largo

Largo, 100 x 100 x 8 cm, dunkelgrau Nr. 76
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52

8er Largo Muster 1
Verlegemuster: 1,00 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 100 = 100 Flächenprozent 8er Largo Muster 33 

Verlegemuster: 0,500 m²
Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 100 x 50 = 100 Flächenprozent

Großformatplatten

Largo
Plattendicke 8 cm

Farben

granitgrau-weiß, gemasert  
mit CleanTop®  
nur 100 x 50 x 8 cm

grau  
100 x 100 x 8 cm, 100 x 50 x 8 cm

dunkelgrau, kugelgestrahlt,   
100 x 100 x 8 cm, 100 x 50 x 8 cm

granitweiss, kugelgestrahlt,
100 x 100 x 8 cm, 100 x 50 x 8 cm

Formate

Plattendicke: 8 cm
100 x 50 und 100 x 100 (jeweils Lagerware) 

Verlegemuster

Verlegemuster: 1,00 m2

100 x 100       1 Stück       100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50       1 Stück       100 % der Fläche

1 33
532536

NEW
FARBEN

VERLEGEMUSTER

PRODUKT-INFORMATIONEN

· Enges Fugenbild, sehr gut begehbar.
·  Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
· Wichtiger Verlegehinweis: Die Platten sind mit 5 mm Fuge zu verlegen.
· Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind bei Largo grundsätzlich nicht vermeidbar.
· Leichte Höhenunterschiede mit einer Toleranz von ± 3 mm sind nicht vermeidbar.
·  Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche dunkelgrau, kugelgestrahlt stärker 

 wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Ausblühung im Laufe der Zeit.

Largo Pflasterplatten 8 cm / gefast

LARGO PFLASTERPLATTEN

granitgrau-weiß, gemasert   
mit CleanTop® 

dunkelgrau Nr. 76,  
feinkugelgestrahlt  

hellgrau Nr. 75,  
feinkugelgestrahlt  

grau-anthrazit, gemasert
mit CleanTop®

Verlegemuster: 1,00 m2

100 x 100          1 Stück  100 % der Fläche
Verlegemuster: 0,500 m2

100 x 50          1 Stück 100 % der Fläche

100 x 100 cm

FORMAT:
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PFLASTERPLATTEN LARGO

Largo, 100 x 100 x 8 cm

1 granitgrau-weiß
2 granitgrau-weiß
3 dunkelgrau Nr. 76
4 hellgrau Nr. 75
5 granitgrau-weiß
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LARGO PFLASTERPLATTEN



www.birkenmeier.com
... für mein Gartenparadies

Birkenmeier Stein + Design GmbH
Industriestraße 1 • 79206 Breisach-Niederrimsingen

Tel. + 49 (0) 76 68 / 71 09-0 • E-mail: info@birkenmeier.de


